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Technische Daten 
Rohrgrößenbereiche 
Reinigung/Entkalkung DN100-300  

Fräsen / Instandsetzen DN75-300 

Beton, Mörtel, Schlamm
-Entfernung 

DN150-225 

Nutzbare Wellenlänge 18m 

Wellenverlängerungen 11m 

Wellengröße 18mm 

Gehäuseart Dick 

Ausgangsleistung 3,0kW 

Drehzahl 500-1500U/min 

Strom US/UK: 400V, 3-Phase, 30/16A 

Maxi Power+ Gewicht 113kg  

Gewicht der Kontrollbox 16kg  

Maße 1150 x 854 x 489mm 

Sicherheitsmerkmale Schützende Wellenummantelung,  
Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz,  
elektronische Sicherheitskupplung, interner 
FI-Schalter und Notausschalter 

IP-Schutzklasse 54 



Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support:  
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Picote Maxi Miller Power+ Produkte und Teile 

Artikelnr. Beschreibung 

3570032018 Maxi Miller Power 

3570032018UK Maxi Miller Power+ UK 

3570032018US Maxi Miller Power+ US 

1350000022 Picote Generator 400V 

1350000022UK Picote Generator 400V UK 

1350000022US Picote Generator 400V US 

3570032118 Maxi Miller Power+ und 400V Picote Generator 

357003211 BUK Maxi Miller Power+ und 400V Picote Generator UK 

3570032118US Maxi Miller Power+ und 400V Picote Generator US 

Ersatzteile 
1312021180020 Maxi Miller Power+ Ersatzwelle - 18mm 20m  

3212323195 Dicke Wellenummantelung für 18mm 

1350000020 Picote Wellenmiermittel Flasche (0,5 Liter) 

1350000021 Picote Wellenmiermittel Packung (6 Flaschen) 


