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• Schützende Wellenummantelung, 
Steuerungspedal mit Bedienerpräsenz, 
interner FI-Schalter, mechanische 
Sicherheitskupplung und 
Notausschalter

Super Midi Miller Technische Daten 
Rohrgrößenbereiche 

Reinigung / Entkalkung DN70-150 

Schneiden / Instandsetzung DN70-150 

Picote Brush Coating™ DN70-200 

Nutzbare Wellenlänge 20m  

Wellenverlängerung 10m  

Wellengröße 12mm  

Wellenummantelung Dünn 

Ausgangsleistung 1,5kW 

Drehzahl 500-1500U/min 

Strom EU: 220/230V, 16 Amp 
UK/US: 110/120V, 15 Amp 

Gewicht 69kg  

Maße 1122 x 712 x 466mm 

Sicherheitsmerkmale Schützende Wellenummantelung, 

Steuerungspedal mit Be-

dienerpräsenz, interner FI-Schalter, 

mechanische Sicherheitskupplung 

und Notausschalter 

IP-Schutzklasse 54 



Mehr Informationen/ Leitfäden/ Technischer Support: 

• 

• 

• 

Picote Super Midi Miller Produkte und Teile 
Artikelnr. Beschreibung 

3551031220 Super Midi 12/20 

3551031220US Super Midi 12/20 110V US 

3551031220UK Super Midi 12/20 110V UK 

Ersatzteile 

1312020125022 Super Midi Ersatzwelle 12mm, 22m  

9330012000 Reguläre Ummantelung für 8mm Welle 

9550000034 Zugentlastung Midi Miller/Super Midi 

1350000020 Picote Wellenschmiermittel Flasche (0,5 Liter) 

1350000021 Picote Wellenschmiermittel Paket (6 Flaschen) 


